[image: ]Уважаемый  Покупатель!
Спасибо за выбор нашей продукции.
Пожалуйста внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед началом пользования прибором. Если вам потребуется какая-либо дополнительная техническая информация, вы можете связаться с нами по электронной почте tech@hannainst.com.
Перед использованием:
Осмотрите прибор. Убедитесь, что он не поврежден. При выявлении повреждений, возникших вследствие перевозки, свяжитесь с вашим дилером.
Каждый прибор HI 713 поставляется в комплекте с:
· 2 кюветки для образцов
· 6 порошковых реагентов для выявления фосфатов низких диапазонов
· 1 Батарейка 1,5 В ААА
· Инструкция по эксплуатации
За детальной информацией о запасных частях и аксессуарах см. пункт «Аксессуары»
	Техническая спецификация:

	Диапазон
	0,00 до 2,50 миллионных долей

	Разрешение
	0,01 миллионных долей

	Точность
	+ 0,04 мд + 4% от измерения при 250 С

	Источник света
	Светодиод 525 нано метров

	Детектор света
	Кремниевый фотоэлемент

	Метод
	Адаптированный Стандартный метод проверки воды (сточных вод), 20 редакция, метод с использованием аскорбиновой кислоты. Реакция фосфатов с реагентом характеризуется появлением синего цвета в образце

	Условия внешней среды
	От 0 до 500 С
Мах относительная влажность 95% без конденсата

	Тип батареи
	1 шт – 1,5 В ААА

	Авто отключение
	Через 3 минуты при неиспользовании и через 2 минуты после результата анализа

	Размеры
	81,5х61х37,5 мм

	Вес
	64 г



[image: ]Функциональное описание:
1. Крышка от пыли
2. Кюветка с крышкой
3. Держатель кюветки
4. Жидкокристаллический дисплей
5. Кнопка


[image: ]Ошибки и сигналы:
Light High: (сильный свет) слишком интенсивный свет, чтобы произвести измерение. Проверьте подготовку «контрольной кюветки».
Light Low: (слабый свет) Света недостаточно, чтобы произвести измерение. Проверьте подготовку «контрольной кюветки».

Inverted Cuvettes: (перепутаны кюветки) «Контрольная» кюветка и кюветка с образцом перепутаны местами.

Under Range: (Вне диапазона) Мигающее значение «0.00» означает, что образец поглощает света меньше чем «контрольный». Убедитесь, что вы что вы используете одну кюветку и как нормативную, и для измерения.
Оver Range: Мигающее значение максимальной концентрации означает, что значение выходит за пределы диапазона измерений. Разбавьте образец и повторите процедуру теста.
Battery Low: (батарея садится) Скоро потребуется замена батареи.
 
Dead Battery: (батарея села) Батарея разрядилась и должна быть заменена. После появления данного сообщения прибор не будет нормально работать. Смените батарею и перезапустите прибор.
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Порядок действий при производстве измерений:
· Включите прибор, нажав на кнопку. Все сегменты экрана отобразятся. Когда на экране отобразиться «Add», «С.1» с мигающим “Press”, прибор готов к работе.

· Наполните кюветку 10 миллиграммами не участвовавшего ранее в реакции образца. Закрутите крышку. Поместите кюветку в прибор и закройте крышку.


· Нажмите кнопку. Когда экран покажет «Add», «С.2» с мигающим “Press”, то прибор обнулен.

· Достаньте кюветку из прибора и открутите крышку. Добавьте содержимое одного пакетика с реагентом HI 713-25. Закрутите крышку и плавными движениями размешивайте порошок в течение 2 минут, пока он полностью не растворится. Поместите кюветку обратно в прибор.


· Нажмите и удерживайте кнопку, пока на экране не отобразиться таймер (пока производится анализ идет обратный отсчет) или подождите 3 минуты и нажмите кнопку.
· Прибор покажет концентрацию фосфатов в миллионных долях. А затем автоматически отключится через 2 минуты.
Советы, как произвести точное измерение
· Образец воды не должен содержать примесей
· При помещении в прибор кюветка должна быть абсолютно сухой и чистой снаружи. На внешней поверхности не должно быть отпечатков пальцев, разводов и пятен. Тщательно вытирайте кюветку перед помещением прибор безворсовой салфеткой HI 731318.
· При тряске в кюветке могут образоваться пузырьки, наличие которых повышает значения измерения. Чтобы получить точные измерения удалите пузырьки.
· После добавления реагента в образец старайтесь сразу поместить его в прибор. Чем дольше они взаимодействуют, тем менее точными будут результаты.
· После получения результатов измерения стразу очистите кюветку, при долгом воздействии с вступившим в реакцию образцом стекло может потерять прозрачность.
Замена батареи
Чтобы сохранить заряд батареи, прибор отключается через 3 минуты при неиспользовании и через 2 минуты после измерения.
Заряда новой батареи хватает по меньшей мере на 5000 измерений. Когда батарея разрядилась, прибор показывает сообщения “bAd”затем “bAt”в течение 1 секунды и отключается. Чтобы снова работать с прибором, необходимо заменить батарею.
Чтобы заменить батарею, необходимо:
· [image: ]нажать и удерживать кнопку до полного отключения прибора
· Перевернуть прибор и снять пластину, закрывающую батарею, с помощью отвертки 
· Вытащить батарею и заменить ее на новую. Отрицательной частью вперед.
· Прикрутить пластину на место.




Аксессуары
	Комплекты реагентов
	

	HI 713-25
	[bookmark: _GoBack]25 комплектов Реагента для тестирования на фосфаты низких диапазонов

	Другие аксессуары
	

	HI 713-11
	Стандартный сертифицированный набор для фосфатов низких диапазонов

	HI 731318
	Салфетка для протирки кюветок (4 шт.)

	HI 731321
	Кюветки стеклянные (4 шт.)

	HI 731225
	Крышки для кюветок черные (4 шт.)

	HI 731353
	Колпачки уплотнительные для кюветок (4 шт.)

	HI 740028
	1,5 В ААА батареи (4 шт.)

	HI 93703-50
	Средство для очистки кюветок (230 мл)




Рекомендации по использованию
Перед использованием данного продукта убедитесь, что он подходит для ваших целей  и используется в надлежащих условиях.
Прибор в процессе работы может создавать помехи для работы другого электронного оборудования. Будьте готовы устранить их последствия, включая привлечение специалиста.
Любые изменения, вносимые в оборудование, пользователем, могут повлечь изменение электромагнитных свойств прибора.
Чтобы избежать ожогов и травм, не кладите прибор в микроволновую печь. Для вашей безопасности и безопасности прибора не используйте и не храните его в опасных условиях.
Hanna Instruments сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и внешний вид продуктов без предварительного предупреждения.
За дополнительной информацией обращайтесь к вашему дилеру или в ближайший центра обслуживания компании Hanna. Чтобы найти ближайший к вам офис, воспользуйтесь сайтом:
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